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DESCRIÇÃO TÉCNICA 

 

FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO ORBITAL 

FORMATO PADRÃO 2760 MM 

02 CANAIS DE ALIMENTAÇÃO PADRÃO 

04 CANAIS DE ALIMENTAÇÃO OPCIONAL 

VELOCIDADE 180 G’ 

CONTROLE PLC 

ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA 

LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICA 

AFIAÇÃO AUTOMÁTICA 

COMPENSAÇÃO CONSUMO FACA AUTOMÁTICA 

TROCA DE FORMATO AUTOMÁTICA 

CONJUNTOS PRENSAS  UNIVERSAL SERVO-ACIONADO OPCIONAL 

TRIMEX AUTOMÁTICO SERVO ACIONADO OPCIONAL 

EMPURRADORES SERVO-ACIONADO 

CORTES MIN-MÁX 90-300 MM 

Ø LOG MIN-MÁX 85-130 MM 

Ø FACA 610 MM 

POTENCIA INSTALADA 20 KW 

PAINEL DE OPERACAO IHM TOUCH SCREEN 

ASSISTENCIA TÉCNICA ON-LINE SIM 

DIMENSÕES PADRÃO CONFORME LAYOUT 

TENSÃO/FREQUENCIA 380/440 V - 60/50HZ 

CORTADEIRA AUTOMÁTICA LS-180.2 PLUS 


